| FONTES DE ALIMENTACAO CHAVEADAS

Monofasico, primario chaveado

- Protegido contra curto-circuito e
sobrecarga

Dados para pedido
12VDC/10A

Emparro
OUTPUT: 12V DC

Art-N?

cURus, cULus 85434

Emparro
OUTPUT: 48 V DC

Art-N©

Emparro
OUTPUT: 48 V DC

Art-N©
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stay connected
Emparro
OUTPUT: 48 VDC

Art-N?

48V DC/25A

cURus, cULus 85437

48V DC/5A

cURus, cULus 85438

48V DC/10A
Entrada
Tensao de entrada

85...265 V AC/90..250 V DC

85439

Corrente de entrada

12A (100 VAC); 0.6 A (230 V AQ)

1.2 A(100V AC); 0.6 A (240 V AC)

2.6 A(100V AC); 1.1 A (240 V AQ)

5.1A(100V AC); 24 A (240V AQ)

Corrente de partida apds 1 ms

max. 10 A (230 V AC)

max.3.5A (230V AQ)

max.55A (230 VAQ)

max. 11 A (230V AC)

Fator de poténcia 0.88 (230 V AC) 0.87 (230 V AC) 0.95 (230 V AC) 0.94 (230 V AC)
Fusivel externo max. 20 A (T), protegdo de cabo
Frequéncia 50/60 Hz
Saida
Tensao de saida 12 VDC (SELV), +1 %; 12..15V 48V DC (SELV), +1 %; 48..56 V ajustavel
ajustavel
Powerboost +150 % (min. 4 seg.)
Corrente constante 10A 25A 5A 10A
Buffer interno min. 30 ms (100 V AC); 10 A min. 30 ms (100 V AC); 25 A min. 30 ms (100 V AC); 5A min. 30 ms (100 V AC); 10 A
(12vDQ) (48 v DC) (48 v DC) (48 v D)
Ripple méx. 50 mV rms
Picos max. 200 mV pp
Protecao contra curto-circuito e sobrecarga | sim
Display LED LED (verde): OK; LED (vermelho): sobrecarga, sobreaquecimento ou curto-circuito
Uso paralelo/uso série maéx. 5 unidades/max. 2 unidades
Dados gerais
Normas (EN 60950-1), (EN 61204-3), (EN 55011 B), (EN 61000-3-2)
Umidade relativa 5..95 %, sem condensacao
Eficiéncia 92.7% (12VDC/7.5 A) | 93.7% (48 V DC/1.88 A) 945 % 9% %
Faixa de temperatura -25..460 °C (temp. de armazenamento -40..+85 °C)
Método de montagem Montagem em trilho DIN TH35 (EN 60715)

Desenho dimensional
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Emparro
OUTPUT: 24V DC

Fontes de Alimentacao Chaveadas -

Monofasico, primario chaveado

- Protegido contra curto-circuito e
sobrecarga

Emparro
OUTPUT: 24V DC

Emparro
OUTPUT: 24V DC

Dados para pedido Art-N2 Art-N2 Art-N°
24V DC/5A cURus, cULus 85440

24VDC/10A cURus, cULus 85441

24V DC/20A 85442
Entrada

Tensdo de entrada 85...265 V AC/90..250 V DC 90...265 V AC/90...250 V DC

Corrente de entrada 1.3A (100 V AC); 0.61 A (240 V AC) 2.6 A (100 V AC); 1.1 A (240 V AC) 5.2 A (100 V AC); 2.2 A (240 V AC)
Corrente de partida apds 1 ms max.5.5A (230 V AQ) max. 13 A (230 V AQ) max. 23 A (230 V AQ)

Fator de poténcia 0,87 (230 V AQ) 0.95 (230 V AQ) 0.96 (230 V AC)

Fusivel externo max. 20 A (T)

Frequéncia 50/60 Hz

Saida

Tensao de saida 24V DC (SELV), 1 %; 24..28 V ajustavel

Powerboost +150 % (min. 4 seg.)

Corrente constante 5A 118A 20A

Buffer interno min. 30 ms (230 V AC); 5A (24 V D() min. 30 ms (230 V AC); 10 A (24 V D() min. 30 ms (230 V AC); 20 A (24 V D()
Ripple max. 50 mV rms

Picos max. 200 mV p-p

Protecao contra curto-circuito e sobrecarga | sim

Display LED LED (verde): OK; LED (vermelho): sobrecarga, sobreaquecimento ou curto-circuito

Uso paralelo/uso série méx. 5 unidades/max. 2 unidades

Dados gerais

Normas (EN 60950-1), (EN 61204-3), (EN 55011 B), (EN 61000-3-2)

Umidade relativa 5..95 %, sem condensacao

Eficiéncia 84.7 % (100 V AC); 934 % (230 V AC) 943% (230 V AC) 938 % (230V AQ)

Faixa de temperatura -25..4+60 °C (temp. de armazenamento -40..+85 °C)

Método de montagem Montagem em trilho DIN TH35 (EN 60715)

Desenho dimensional
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