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FONTES DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADAS

Certificações:

bi/trifásico

– tensão de saída estável, (protegido 
contra curto-circuito e sobrecarga)

Evolution
OUTPUT: 24 V DC ± 1% 

Corrente: 5 A

Evolution
OUTPUT: 24 V DC ± 1% 

Corrente: 10 A

Evolution
OUTPUT: 24 V DC ± 1% 

Corrente: 20 A

Evolution
OUTPUT: 24 V DC ± 1% 

Corrente: 40 A

Diagrama do circuito

L1

L3

4

2

L23

1

DC+              8

DC+              7

DC–              6

DC–              5

Dados para pedido A×L×P/Kg Art-Nº A×L×P/Kg Art-Nº A×L×P/Kg Art-Nº A×L×P/Kg Art-Nº

24 V DC/5 A 132×83×98/1.0 85000

24 V DC/10 A 132×93×114/1.3 85001

24 V DC/20 A 132×113×136/2.0 85002

24 V DC/40 A 132×164×142/3.0 85004

Entrada

Tensão de entrada 3 × 324...572 V AC/480...745 V DC

Corrente de entrada 3 × 0.3 A 3 × 0.8 A 3 × 1.3 A 3 × 2.4 A

Corrente de partida após 1 ms max. 10 A max. 15 A max. 19 A –

Fusível externo max. 3 × 10 A max. 3 × 20 A

Frequência 50/60 Hz

Saída

Tensão de saída 24 V DC (SELV), ±1 %; 22...28 V ajustável

Corrente de saída 5 A (+55 °C); 3 A (+70 °C) 10 A (+55 °C); 6.5 A (+70 °C) 20 A (+55 °C); 15.8 A (+70 °C) 40 A (+55 °C); 30 A (+70 °C)

Powerboost +150 % (min. 4 seg.)

Buffer interno min. 30 ms (400 V AC) min. 19 ms (400 V AC)

Ripple máx. 50 mV rms

Picos max. 100 mV p-p

Display LED LED (verde): OK; LED (vermelho): sobrecarga

Uso paralelo/uso série máx. 5 unidades/máx. 2 unidades

Dados gerais

Normas (EN 60950-1), (EN 61204-3), (EN 55022 B), (EN 61000-3-2) (EN 60950-1), (EN 61204-3), (EN 55011 A)

Faixa de temperatura -25...+70 °C (temp. de armazenamento -40...+85 °C)

Umidade relativa 5...95 %, sem condensação

Eficiência 86 % 90 %

Método de montagem Montagem em trilho DIN TH35 (EN 60715)

Proteção IP20

Desenho dimensional

H

W

D

Atenção

Murrelektronik Online Shop 

onlineshop.murrelektronik.com/en
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FONTES DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADAS

Certificações:

bi/trifásico

– tensão de saída estável, (protegido 
contra curto-circuito e sobrecarga)

Evolution+
OUTPUT: 24 V DC ± 1% 

Corrente: 5 A

Evolution+
OUTPUT: 24 V DC ± 1% 

Corrente: 10 A

Evolution+
OUTPUT: 24 V DC ± 1% 

Corrente: 20 A

Evolution+
OUTPUT: 24 V DC ± 1% 

Corrente: 40 A

Diagrama do circuito
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Dados para pedido A×L×P/Kg Art-Nº A×L×P/Kg Art-Nº A×L×P/Kg Art-Nº A×L×P/Kg Art-Nº

24 V DC/5 A 132×83×98/1.0 85640

24 V DC/10 A 132×93×114/1.2 85641

24 V DC/20 A 132×113×136/2.0 85642

24 V DC/40 A 132×164×142/3.0 85644

Entrada

Tensão de entrada 3 × 324...572 V AC/480...745 V DC

Corrente de entrada 3 × 0.45 A 3 × 0.8 A 3 × 1.3 A 3 × 2.4 A

Corrente de partida após 1 ms max. 10 A max. 15 A max. 19 A –

Fusível externo max. 3 × 10 A max. 3 × 20 A

Frequência 50/60 Hz

Saída

Tensão de saída 24 V DC (SELV), ±1 %; 22...28 V ajustável

Corrente de saída 5 A (+55 °C); 3 A (+70 °C) 10 A (+55 °C); 6.5 A (+70 °C) 20 A (+55 °C); 15.8 A (+70 °C) 40 A (+55 °C); 30 A (+70 °C)

Powerboost +150 % (min. 4 seg.)

Buffer interno min. 30 ms (400 V AC) min. 19 ms (400 V AC)

Ripple máx. 50 mV rms

Picos max. 100 mV p-p

Display LED LED (verde): OK; LED (vermelho): sobrecarga

Uso paralelo/uso série máx. 5 unidades/máx. 2 unidades

Saída de alarme relé eletrônico máx. 30 V DC/0.1 A, alarme de grupo

Dados gerais

Normas (EN 60950-1), (EN 61204-3), (EN 55022 B), (EN 61000-3-2) (EN 60950-1), (EN 61204-3), (EN 55011 A)

Faixa de temperatura -25...+70 °C (temp. de armazenamento -40...+85 °C)

Umidade relativa 5...95 %, sem condensação

Proteção Placa de circuito com verniz protetor

Eficiência 86 % 90 %

Método de montagem Montagem em trilho DIN TH35 (EN 60715)

Proteção IP20

Desenho dimensional

H

W

D

Atenção

Murrelektronik Online Shop 

onlineshop.murrelektronik.com/en



1.3.17

Fo
nt

es
 d

e 
Al

im
en

ta
çã

o 
Ch

av
ea

da
s

FONTES DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADAS

bi/trifásico

– tensão de saída estável, (protegido 
contra curto-circuito e sobrecarga)

Evolution
OUTPUT: 12 V DC ± 1% 

Corrente: 20 A

Evolution+
OUTPUT: 48 V DC 

Corrente: 5 A

Evolution+
OUTPUT: 48 V DC 

Corrente: 10 A

Evolution+
OUTPUT: 48 V DC 

Corrente: 20 A

Diagrama do circuito
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Dados para pedido A×L×P/Kg Art-Nº A×L×P/Kg Art-Nº A×L×P/Kg Art-Nº A×L×P/Kg Art-Nº

12 V DC/20 A 132×93×114/1.3 85016

48 V DC/5 A 132×93×114/1.4 85009

48 V DC/10 A 132×113×136/2.0 85010

48 V DC/20 A 132×164×142/3.0 85011

Entrada

Tensão de entrada 3 × 324...572 V AC/480...745 V DC

Corrente de entrada 3 × 0.8 A 3 × 1.3 A 3 × 1.9 A

Corrente de partida após 1 ms max. 15 A max. 9 A max. 23 A –

Fusível externo max. 3 × 10 A max. 3 × 20 A

Frequência 50/60 Hz

Saída

Tensão de saída 12 V DC (SELV), ±1 %; 12...13.5 V 

ajustável

48 V DC (SELV), ±1 %; 48...56 V ajustável

Corrente de saída 20 A (+55 °C); 15.8 A (+70 °C) 5 A (+55 °C); 3.73 A (+70 °C) 10 A (+55 °C); 8 A (+70 °C) 20 A (+55 °C); 15 A (+70 °C)

Powerboost +150 % (min. 4 seg.)

Buffer interno min. 19 ms (400 V AC) min. 17 ms (400 V AC) min. 24 ms (400 V AC) min. 17 ms (400 V AC)

Ripple máx. 50 mV rms

Picos max. 100 mV p-p

Display LED LED (verde): OK; LED (vermelho): sobrecarga

Uso paralelo/uso série máx. 5 unidades/max. 4 unidades máx. 5 unidades/não

Saída de alarme relé eletrônico máx. 30 V DC/0.1 A, alarme de grupo

Dados gerais

Normas (EN 60950-1), (EN 61204-3), (EN 55022 B), (EN 61000-3-2) (EN 60950-1), (EN 61204-3), (EN 55011 A)

Faixa de temperatura -25...+70 °C (temp. de armazenamento -40...+85 °C)

Umidade relativa 5...95 %, sem condensação

Eficiência 90 % 91.3 % 92.3 % 92.5 %

Proteção – Placa de circuito com verniz protetor

Método de montagem Montagem em trilho DIN TH35 (EN 60715)

Proteção IP20

Desenho dimensional

H

W

D

Atenção

Murrelektronik Online Shop 

onlineshop.murrelektronik.com/en


