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CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

* somente para cabos com certificação UL/CSA

Com extremidades dos fios abertas

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

M12 Lite (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda

Mais informações sobre a  

composição do código do produto, 

verificar na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 3 pólos 4 pólos 5 pólos

Macho
reto

Tensão operacional max. 250 V AC/DC max. 125 V AC/DC

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 1.5 m

 3.0 m

 5.0 m

 7.5 m

 10.0 m

0150

0300

0500

0750

1000

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0.34 mm²

PVC (UL/CSA)

PUR/PVC

PUR (UL/CSA)

PUR(UL/CSA),faísca d. solda resistent

amarelo cinza preto

013 213 613

023 223 623

033 233 633

053 253 653

amarelo cinza preto

014 214 614

024 224 624

034 234 634

054 254 654

amarelo cinza preto

015 215 615

025 225 625

035 (126) 235 635 (732)

055 255 655

Tipo de cabo Cor do cabo Cor do cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

1 2 0 0 1 1 2 0 2 1 1 2 0 4 1
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CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

* somente para cabos com certificação UL/CSA

Com extremidades dos fios abertas

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

M12 Lite (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda

Mais informações sobre a  

composição do código do produto, 

verificar na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 8 pólos 8 pólos

Macho
reto

Tensão operacional max. 30 V AC/DC

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 1.5 m

 3.0 m

 5.0 m

 7.5 m

 10.0 m

0150

0300

0500

0750

1000

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0.25 mm²

PUR

PUR (UL/CSA)

cinza

292

cinza

295

Tipo de cabo Cor do cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

1 7 0 0 1 1 7 0 0 1



3.2.3
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CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

Com extremidades dos fios abertas

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

M12 Lite (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda

Mais informações sobre a  

composição do código do produto, 

verificar na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 12 pólos

Macho
reto

Tensão operacional max. 30 V AC/DC

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 1.5 m

 3.0 m

 5.0 m

 7.5 m

 10.0 m

0150

0300

0500

0750

1000

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0.25 mm²

PUR (UL/CSA)

Diâmetro do fio 0.14 mm²

PVC

PUR (UL/CSA)

cinza preto

301

702

705

Tipo de cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

1 9 0 0 1



3.2.4
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 M
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CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

* somente para cabos com certificação UL/CSA

Com extremidades dos fios abertas

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

M12 Lite (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda

Mais informações sobre a compo-

sição do código do produto, verificar 

na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 3 pólos 4 pólos 5 pólos

Macho
90°

Tensão operacional max. 250 V AC/DC max. 125 V AC/DC

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 1.5 m

 3.0 m

 5.0 m

 7.5 m

 10.0 m

0150

0300

0500

0750

1000

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0.34 mm²

PVC (UL/CSA)

PUR/PVC

PUR (UL/CSA)

PUR(UL/CSA),faísca d. solda resistent

amarelo cinza preto

013 213 613

023 223 623

033 233 633

053 253 653

amarelo cinza preto

014 214 614

024 224 624

034 234 634

054 254 654

amarelo cinza preto

015 215 615

025 225 625

035 (126) 235 635 (732)

055 255 655

Tipo de cabo Cor do cabo Cor do cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

1 2 0 8 1 1 2 1 0 1 1 2 1 2 1



3.2.5
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CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

* somente para cabos com certificação UL/CSA

Com extremidades dos fios abertas

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

M12 Lite (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda

Mais informações sobre a  

composição do código do produto, 

verificar na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 8 pólos 8 pólos

Macho
90°

Tensão operacional max. 30 V AC/DC

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 1.5 m

 3.0 m

 5.0 m

 7.5 m

 10.0 m

0150

0300

0500

0750

1000

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0.25 mm²

PUR

PUR (UL/CSA)

cinza

292

cinza

295

Tipo de cabo Cor do cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

1 7 0 2 1 1 7 0 2 1



3.2.6
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CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

Com extremidades dos fios abertas

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

M12 Lite (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda

Mais informações sobre a  

composição do código do produto, 

verificar na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 12 pólos

Macho
90°

Tensão operacional max. 30 V AC/DC

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 1.5 m

 3.0 m

 5.0 m

 7.5 m

 10.0 m

0150

0300

0500

0750

1000

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0.25 mm²

PUR (UL/CSA)

Diâmetro do fio 0.14 mm²

PVC

PUR (UL/CSA)

cinza preto

301

702

705

Tipo de cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

1 9 0 2 1



3.2.7
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CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

* somente para cabos com certificação UL/CSA

Com extremidades dos fios abertas

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

M12 Lite (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda

Mais informações sobre a  

composição do código do produto, 

verificar na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 3 pólos 4 pólos 5 pólos

Fêmea
reto

Tensão operacional max. 250 V AC/DC max. 125 V AC/DC

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 1.5 m

 3.0 m

 5.0 m

 7.5 m

 10.0 m

0150

0300

0500

0750

1000

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0.34 mm²

PVC (UL/CSA)

PUR/PVC

PUR (UL/CSA)

PUR(UL/CSA),faísca d. solda resistent

amarelo cinza preto

013 213 613

023 223 623

033 233 633

053 253 653

amarelo cinza preto

014 214 614

024 224 624

034 234 634

054 254 654

amarelo cinza preto

015 215 615

025 225 625

035 (126) 235 635 (732)

055 255 655

Tipo de cabo Cor do cabo Cor do cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

1 2 1 8 1 1 2 2 2 1 1 2 2 4 1



3.2.8
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CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

* somente para cabos com certificação UL/CSA

Com extremidades dos fios abertas

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

M12 Lite (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda

Mais informações sobre a  

composição do código do produto, 

verificar na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 8 pólos 8 pólos

Fêmea
reto

Tensão operacional max. 30 V AC/DC

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 1.5 m

 3.0 m

 5.0 m

 7.5 m

 10.0 m

0150

0300

0500

0750

1000

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0.25 mm²

PUR

PUR (UL/CSA)

cinza

292

cinza

295

Tipo de cabo Cor do cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

1 7 0 4 1 1 7 0 4 1



3.2.9
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CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

Com extremidades dos fios abertas

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

M12 Lite (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda

Mais informações sobre a  

composição do código do produto, 

verificar na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 12 pólos

Fêmea
reto

Tensão operacional max. 30 V AC/DC

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 1.5 m

 3.0 m

 5.0 m

 7.5 m

 10.0 m

0150

0300

0500

0750

1000

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0.25 mm²

PUR (UL/CSA)

Diâmetro do fio 0.14 mm²

PVC

PUR (UL/CSA)

cinza preto

301

702

705

Tipo de cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

1 9 0 4 1



3.2.10
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CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

* somente para cabos com certificação UL/CSA

Com extremidades dos fios abertas

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

M12 Lite (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda

Mais informações sobre a  

composição do código do produto, 

verificar na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 3 pólos 4 pólos 5 pólos

Fêmea
90°

Tensão operacional max. 250 V AC/DC max. 125 V AC/DC

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 1.5 m

 3.0 m

 5.0 m

 7.5 m

 10.0 m

0150

0300

0500

0750

1000

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0.34 mm²

PVC (UL/CSA)

PUR/PVC

PUR (UL/CSA)

PUR(UL/CSA),faísca d. solda resistent

amarelo cinza preto

013 213 613

023 223 623

033 233 633

053 253 653

amarelo cinza preto

014 214 614

024 224 624

034 234 634

054 254 654

amarelo cinza preto

015 215 615

025 225 625

035 (126) 235 635 (732)

055 255 655

Tipo de cabo Cor do cabo Cor do cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

1 2 3 2 1 1 2 3 4 1 1 2 3 6 1



3.2.11
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CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

* somente para cabos com certificação UL/CSA

Com extremidades dos fios abertas

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

M12 Lite (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda

Mais informações sobre a  

composição do código do produto, 

verificar na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 8 pólos 8 pólos

Fêmea
90°

Tensão operacional max. 30 V AC/DC

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 1.5 m

 3.0 m

 5.0 m

 7.5 m

 10.0 m

0150

0300

0500

0750

1000

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0.25 mm²

PUR

PUR (UL/CSA)

cinza

292

cinza

295

Tipo de cabo Cor do cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

1 7 0 6 1 1 7 0 6 1



3.2.12
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CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

Com extremidades dos fios abertas

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

M12 Lite (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda

Mais informações sobre a  

composição do código do produto, 

verificar na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 12 pólos

Fêmea
90°

Tensão operacional max. 30 V AC/DC

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 1.5 m

 3.0 m

 5.0 m

 7.5 m

 10.0 m

0150

0300

0500

0750

1000

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0.25 mm²

PUR (UL/CSA)

Diâmetro do fio 0.14 mm²

PVC

PUR (UL/CSA)

cinza preto

301

702

705

Tipo de cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

1 9 0 6 1



3.2.13

1 2 3

– –7 0 0 0

7 0 0 5

1

3

2

brown (+) 

blue (–) 

1 

3 

4 

green yellow

black (N/O) 

Female

43 

1 2 

5 

Co
ne

ct
or

es
 C

irc
ul

ar
es

 M
12

CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

* somente para cabos com certificação UL/CSA

Com extremidades dos fios abertas

– com LED

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

M12 Lite (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda

Mais informações sobre a  

composição do código do produto, 

verificar na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 3 pólos com 2 × LED (PNP)

(NPN) sob encomenda

3 pólos com 2 × LED (PNP)

(NPN) sob encomenda

Fêmea
reto

Fêmea
90°

Tensão operacional 24 V DC ±25 %

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 1.5 m

 3.0 m

 5.0 m

 7.5 m

 10.0 m

0150

0300

0500

0750

1000

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0,34 mm²

PVC (UL/CSA)

PUR/PVC

PUR (UL/CSA)

PUR(UL/CSA),faísca d. solda resistent

amarelo cinza preto

013 213 613

023 223 623

033 233 633

053 253 653

amarelo cinza preto

013 213 613

023 223 623

033 233 633

053 253 653

Tipo de cabo Cor do cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

1 2 2 6 1 1 2 3 8 1



3.2.14

1 2 3

– –7 0 0 0

7 0 0 5

1

3

2

brown (+) 

blue (–) 

1 

3 

4 

green yellow

black (N/O)-(N/C) 
2 

Female

4

1 

3 

2 

5 

Co
ne

ct
or

es
 C

irc
ul

ar
es

 M
12

CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

* somente para cabos com certificação UL/CSA

Com extremidades dos fios abertas

– com LED

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

M12 Lite (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda

Mais informações sobre a  

composição do código do produto, 

verificar na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 4 pólos com 2 × LED (PNP)

(NPN) sob encomenda

4 pólos com 2 × LED (PNP)

(NPN) sob encomenda

Fêmea
reto

Fêmea
90°

Tensão operacional 24 V DC ±25 %

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 1.5 m

 3.0 m

 5.0 m

 7.5 m

 10.0 m

0150

0300

0500

0750

1000

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0,34 mm²

PVC (UL/CSA)

PUR/PVC

PUR (UL/CSA)

PUR(UL/CSA),faísca d. solda resistent

amarelo cinza preto

013 213 613

023 223 623

033 233 633

053 253 653

amarelo cinza preto

013 213 613

023 223 623

033 233 633

053 253 653

Tipo de cabo Cor do cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

1 2 2 8 1 1 2 4 0 1



3.2.15

1 2 3

– –7 0 0 0

7 0 0 5

1

3

2

brown (+) 

blue (–) 

1

3

4

green yellowwhite

white (N/C) 

black (N/O)
2

1

3

4

green yellow white

5

2

brown  (+)

blue (–) 

black (N/O)

gn/ye  

white (N/C)

(* gray)

(* for cable type 126 and 732)

Female

43

12

5

Female

43 

1 2 

5 

Co
ne

ct
or

es
 C

irc
ul

ar
es

 M
12

CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

* somente para cabos com certificação UL/CSA

Com extremidades dos fios abertas

– com LED

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

M12 Lite (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda

Mais informações sobre a  

composição do código do produto, 

verificar na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 4 pólos com 3 × LED (PNP)

(NPN) sob encomenda

5 pólos com 3 × LED (PNP)

(NPN) sob encomenda

Fêmea
90°

Tensão operacional 24 V DC ±25 %

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 1.5 m

 3.0 m

 5.0 m

 7.5 m

 10.0 m

0150

0300

0500

0750

1000

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0,34 mm²

PVC (UL/CSA)

PUR/PVC

PUR (UL/CSA)

PUR(UL/CSA),faísca d. solda resistent

amarelo cinza preto

014 214 614

024 224 624

034 234 634

054 254 654

amarelo cinza preto

015 215 615

025 225 625

035 (126) 235 635 (732)

055 255 655

Tipo de cabo Cor do cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

1 2 4 2 1 1 2 4 4 1



3.2.16

1 2 3

– –7 0 0 0

1

3

2

shield

brown (+)

blue (–) 

black (N/O)

1 

3 

4 

shield

1 

3 

4 

2 

brown (+)

blue (–)

black (N/O)

white (N/C)

shield

1 

3 

4 

gn/ye 
5 

2 

brown (+)

blue (–)

black (N/O)

white (N/C)

Male

3 4 

2 1 

5 

Male

3 4 

2 1 

5 

Male

3 4 

2 1 

5 

Co
ne

ct
or

es
 C

irc
ul

ar
es

 M
12

CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

Com extremidades dos fios abertas

– blindado

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

Mais informações sobre a  

composição do código do produto, 

verificar na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 3 pólos 4 pólos 5 pólos

Macho
reto

Tensão operacional max. 60 V AC/DC

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 1.5 m

 3.0 m

 5.0 m

 7.5 m

 10.0 m

0150

0300

0500

0750

1000

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0,34 mm²

PVC

PUR/PVC

cinza

317

318

cinza

330

331

cinza

348

349

Tipo de cabo Cor do cabo Cor do cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

1 3 0 6 1 1 3 0 8 1 1 3 1 0 1



3.2.17

1 2 3

– –7 0 0 0

1

3

2

1 

4 

3 

2 

5 

6 

white 

pink 

brown 

green

yellow

gray

7 

8 red 

shield

blue

1

4

3

2

5

6

7

8

brown

pink 

white

blue

black

gray

orange

shield

violet

4 

2 

6 

7 3

1 

5 

8 

Male

Co
ne

ct
or

es
 C

irc
ul

ar
es

 M
12

CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

* somente para cabos com certificação UL/CSA

Com extremidades dos fios abertas

– blindado

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

Mais informações sobre a  

composição do código do produto, 

verificar na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 8 pólos 8 pólos

Macho
reto

Tensão operacional max. 30 V AC/DC

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 1.5 m

 3.0 m

 5.0 m

 7.5 m

 10.0 m

0150

0300

0500

0750

1000

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0,25 mm²

PUR, (esteiras articuladas)

PUR (UL/CSA)

cinza

291

cinza

294

Tipo de cabo Cor do cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

1 7 0 8 1 1 7 0 8 1



3.2.18

1 2 3

– –7 0 0 0 1 9 3 0 1

1

3

2

1 9

Male

2

3

4
5

6

7

8
10

11 12

1

4

3

2

5

6

brown

yellow 

blue

white

green

pink 

7

8 gray 

black

9

10 violet

red 

11

12 red/blue

shield

gray/pink

Co
ne

ct
or

es
 C

irc
ul

ar
es

 M
12

CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

Com extremidades dos fios abertas

– blindado

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

Mais informações sobre a  

composição do código do produto, 

verificar na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 12 pólos

Macho
reto

Tensão operacional max. 30 V AC/DC

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 1.5 m

 3.0 m

 5.0 m

 7.5 m

 10.0 m

0150

0300

0500

0750

1000

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0,14 mm²

PVC

PUR (UL/CSA)

preto

703

706

Tipo de cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

1 9 3 0 1



3.2.19

1 2 3

– –7 0 0 0

1

3

2

shield

brown (+)

blue (–) 

black (N/O)

1 

3 

4 

shield

1 

3 

4 

2 

brown (+)

blue (–)

black (N/O)

white (N/C)

shield

1 

3 

4 

gn/ye 
5 

2 

brown (+)

blue (–)

black (N/O)

white (N/C)

Male

3 4 

2 1 

5 

Male

3 4 

2 1 

5 

Male

3 4 

2 1 

5 

Co
ne

ct
or

es
 C

irc
ul

ar
es

 M
12

CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

Com extremidades dos fios abertas

– blindado

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

Mais informações sobre a  

composição do código do produto, 

verificar na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 3 pólos 4 pólos 5 pólos

Macho
90°

Tensão operacional max. 60 V AC/DC

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 1.5 m

 3.0 m

 5.0 m

 7.5 m

 10.0 m

0150

0300

0500

0750

1000

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0,34 mm²

PVC

PUR/PVC

cinza

317

318

cinza

330

331

cinza

348

349

Tipo de cabo Cor do cabo Cor do cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

1 3 1 2 1 1 3 1 4 1 1 3 1 6 1



3.2.20

1 2 3

– –7 0 0 0

1

3

2

1 

4 

3 

2 

5 

6 

white 

pink 

brown 

green

yellow

gray

7 

8 red 

shield

blue

1

4

3

2

5

6

7

8

brown

pink 

white

blue

black

gray

orange

shield

violet

4 

2 

6 

7 3

1 

5 

8 

Male

Co
ne

ct
or

es
 C

irc
ul

ar
es

 M
12

CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

* somente para cabos com certificação UL/CSA

Com extremidades dos fios abertas

– blindado

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

Mais informações sobre a  

composição do código do produto, 

verificar na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 8 pólos 8 pólos

Macho
90°

Tensão operacional max. 30 V AC/DC

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 1.5 m

 3.0 m

 5.0 m

 7.5 m

 10.0 m

0150

0300

0500

0750

1000

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0,25 mm²

PUR, (esteiras articuladas)

PUR (UL/CSA)

cinza

291

cinza

294

Tipo de cabo Cor do cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

1 7 1 0 1 1 7 1 0 1



3.2.21

1 2 3

– –7 0 0 0 1 9 3 2 1

1

3

2

1

4

3

2

5

6

brown

yellow 

blue

white

green

pink 

7

8 gray 

black

9

10 violet

red 

11

12 red/blue

shield

gray/pink

1 9

Male

2

3

4
5

6

7

8
10

11 12

Co
ne

ct
or

es
 C

irc
ul

ar
es

 M
12

CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

Com extremidades dos fios abertas

– blindado

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

Mais informações sobre a  

composição do código do produto, 

verificar na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 12 pólos

Macho
90°

Tensão operacional max. 30 V AC/DC

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 1.5 m

 3.0 m

 5.0 m

 7.5 m

 10.0 m

0150

0300

0500

0750

1000

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0,14 mm²

PVC

PUR (UL/CSA)

preto

703

706

Tipo de cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

1 9 3 2 1



3.2.22

1 2 3

– –7 0 0 0

1

3

2

shield

brown  (+)

blue (–) 

black (N/O)

1 

3 

4 

shield

brown (+)

blue (–) 

black

1 

3 

4 

white 
2 

(N/O)

(N/C)

shield

1 

3 

4 

gn/ye 
5 

2 

brown (+)

blue (–)

black (N/O)

white (N/C)

Female

43 

1 2 

5 

Female

43

12

5

Female

43 

1 2 

5 

Co
ne

ct
or

es
 C

irc
ul

ar
es

 M
12

CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

Com extremidades dos fios abertas

– blindado

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

Mais informações sobre a  

composição do código do produto, 

verificar na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 3 pólos 4 pólos 5 pólos

Fêmea
reto

Tensão operacional max. 60 V AC/DC

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 1.5 m

 3.0 m

 5.0 m

 7.5 m

 10.0 m

0150

0300

0500

0750

1000

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0,34 mm²

PVC

PUR/PVC

cinza

317

318

cinza

330

331

cinza

348

349

Tipo de cabo Cor do cabo Cor do cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

1 3 1 8 1 1 3 2 0 1 1 3 2 2 1



3.2.23

1 2 3

– –7 0 0 0

1

3

2

1 

4 

3 

2 

5 

6 

7 

8 

white 

pink 

brown 

green

yellow

gray

red 

shield

blue

1

4

3

2

5

6

7

8

brown

pink 

white

blue

black

gray

orange

shield

violet

6 

1 

4 

3 7

2 

5 

8 

Female

Co
ne

ct
or

es
 C

irc
ul

ar
es

 M
12

CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

Com extremidades dos fios abertas

– blindado

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

Mais informações sobre a  

composição do código do produto, 

verificar na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 8 pólos 8 pólos

Fêmea
reto

Tensão operacional max. 30 V AC/DC

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 1.5 m

 3.0 m

 5.0 m

 7.5 m

 10.0 m

0150

0300

0500

0750

1000

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0,25 mm²

PUR, (esteiras articuladas)

PUR (UL/CSA)

cinza

291

cinza

294

Tipo de cabo Cor do cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

1 7 1 2 1 1 7 1 2 1



3.2.24

1 2 3

– –7 0 0 0 1 9 3 4 1

1

3

2

brown

yellow 

blue

white

green

pink 

gray 

black

violet

red 

red/blue

shield

gray/pink

1

4

3

2

5

6

7

8

9

10

11

12

Female

1 9

2

3

4
5

6

7

8

11

10
12

Co
ne

ct
or

es
 C

irc
ul

ar
es

 M
12

CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

Com extremidades dos fios abertas

– blindado

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

Mais informações sobre a  

composição do código do produto, 

verificar na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 12 pólos

Fêmea
reto

Tensão operacional max. 30 V AC/DC

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 1.5 m

 3.0 m

 5.0 m

 7.5 m

 10.0 m

0150

0300

0500

0750

1000

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0,14 mm²

PVC

PUR (UL/CSA)

preto

703

706

Tipo de cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

1 9 3 4 1



3.2.25

1 2 3

– –7 0 0 0

1

3

2

shield

brown  (+)

blue (–) 

black (N/O)

1 

3 

4 

shield

brown (+)

blue (–) 

black

1 

3 

4 

white 
2 

(N/O)

(N/C)

shield

1 

3 

4 

gn/ye 
5 

2 

brown (+)

blue (–)

black (N/O)

white (N/C)

Female

43 

1 2 

5 

Female

43

12

5

Female

43 

1 2 

5 

Co
ne

ct
or

es
 C

irc
ul

ar
es

 M
12

CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

Com extremidades dos fios abertas

– blindado

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

Mais informações sobre a  

composição do código do produto, 

verificar na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 3 pólos 4 pólos 5 pólos

Fêmea
90°

Tensão operacional max. 60 V AC/DC

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 1.5 m

 3.0 m

 5.0 m

 7.5 m

 10.0 m

0150

0300

0500

0750

1000

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0,34 mm²

PVC

PUR/PVC

cinza

317

318

cinza

330

331

cinza

348

349

Tipo de cabo Cor do cabo Cor do cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

1 3 2 4 1 1 3 2 6 1 1 3 2 8 1



3.2.26

1 2 3

– –7 0 0 0

1

3

2
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white 

pink 

brown 

green

yellow

gray

red 

shield

blue

1

4

3

2

5

6

7

8

brown

pink 

white

blue

black

gray

orange

shield

violet

6 

1 

4 

3 7

2 

5 

8 

Female

Co
ne

ct
or

es
 C

irc
ul

ar
es

 M
12

CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

Com extremidades dos fios abertas

– blindado

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

Mais informações sobre a  

composição do código do produto, 

verificar na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 8 pólos 8 pólos

Fêmea
90°

Tensão operacional max. 30 V AC/DC

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 1.5 m

 3.0 m

 5.0 m

 7.5 m

 10.0 m

0150

0300

0500

0750

1000

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0,25 mm²

PUR, (esteiras articuladas)

PUR (UL/CSA)

cinza

291

cinza

294

Tipo de cabo Cor do cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

1 7 1 4 1 1 7 1 4 1



3.2.27

1 2 3

– –7 0 0 0 1 9 3 6 1

1

3

2

brown

yellow 

blue

white

green

pink 

gray 

black

violet

red 

red/blue

shield

gray/pink

1

4

3

2

5

6

7

8

9

10

11

12

Female

1 9

2

3

4
5

6

7

8

11

10
12

Co
ne

ct
or

es
 C

irc
ul

ar
es

 M
12

CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

Com extremidades dos fios abertas

– blindado

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

Mais informações sobre a  

composição do código do produto, 

verificar na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 12 pólos

Fêmea
90°

Tensão operacional max. 30 V AC/DC

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 1.5 m

 3.0 m

 5.0 m

 7.5 m

 10.0 m

0150

0300

0500

0750

1000

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0,14 mm²

PVC

PUR (UL/CSA)

preto

703

706

Tipo de cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

1 9 3 6 1



3.2.28

1 2 3

– –7 0 0 0

7 0 0 5

1

3

2

brown (+)

blue (–) 

1 

3 
 

4 
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3 

4 
black (N/O)

brown  (+)

blue (–)

black (N/O)

1

3

4

white (N/C)
2

1

3

4

2

1

3
gn/ye  

5

4

2

1

3

5

4

2

brown  (+)

blue (–)

black (N/O)

white (N/C)

(* gray)

(* for cable type 126 and 732)

Female

43 

1 2 

5 

Male

3 4 

2 1 

5 

Male

4 3 

1 2 

5 

Female

4 3 

1 2 

5 

Female

43 

1 2 

5 

Male

3 4 

2 1 

5 

Co
ne

ct
or

es
 C

irc
ul

ar
es

 M
12

CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

* somente para cabos com certificação UL/CSA

Cabos de conexão

– M12 - M12

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

M12 Lite (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda

Mais informações sobre a  

composição do código do produto, 

verificar na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 3 pólos 4 pólos 5 pólos

Macho
reto

Fêmea
reto

Tensão operacional max. 250 V AC/DC max. 125 V AC/DC

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 0.3 m

 0.6 m

 1.0 m

 1.5 m

 2.0 m

0030

0060

0100

0150

0200

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0,34 mm²

PVC (UL/CSA)

PUR/PVC

PUR (UL/CSA)

PUR(UL/CSA),faísca d. solda resistent

amarelo cinza preto

013 213 613

023 223 623

033 233 633

053 253 653

amarelo cinza preto

014 214 614

024 224 624

034 234 634

054 254 654

amarelo cinza preto

015 215 615

025 225 625

035 (126) 235 635 (732)

055 255 655

Tipo de cabo Cor do cabo Cor do cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

4 0 0 0 1 4 0 0 2 1 4 0 0 4 1



3.2.29

1 2 3

– –7 0 0 0

7 0 0 5

1

3

2

1

4

3

2

5

6

7

8

1

4

3

2

5

6

7

8

white 

pink 

brown 

green

yellow

gray

red 

blue

1

4

3

2

5

6

brown 

pink 

white

blue

black

gray

7

8 orange

violet

1

4

3

2

5

6

7

8

4

2

6

7 3

1

5

8

Male

6

1

4

3 7

2

5

8

Female

Co
ne

ct
or

es
 C

irc
ul

ar
es

 M
12

CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

* somente para cabos com certificação UL/CSA

Cabos de conexão

– M12 - M12

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

M12 Lite (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda

Mais informações sobre a compo-

sição do código do produto, verificar 

na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 8 pólos 8 pólos

Macho
reto

Fêmea
reto

Tensão operacional max. 30 V AC/DC

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 0.3 m

 0.6 m

 1.0 m

 1.5 m

 2.0 m

0030

0060

0100

0150

0200

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0,25 mm²

PUR

PUR (UL/CSA)

cinza

292

cinza

295

Tipo de cabo Cor do cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

4 8 0 0 1 4 8 0 0 1



3.2.30

1 2 3

– –7 0 0 0

7 0 0 5

1

3

2

brown (+)

blue (–) 
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4 
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black (N/O)

brown  (+)

blue (–)

black (N/O)

1

3

4

white (N/C)
2

1

3

4

2

1

3
gn/ye  

5

4

2

1

3

5

4

2

brown  (+)

blue (–)

black (N/O)

white (N/C)

(* gray)

(* for cable type 126 and 732)

Female

43 

1 2 

5 

Male

3 4 

2 1 

5 

Male

4 3 

1 2 

5 

Female

4 3 

1 2 

5 

Female

43 

1 2 

5 

Male

3 4 

2 1 

5 

Co
ne

ct
or

es
 C

irc
ul

ar
es

 M
12

CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

* somente para cabos com certificação UL/CSA

Cabos de conexão

– M12 - M12

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

M12 Lite (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda

Mais informações sobre a  

composição do código do produto, 

verificar na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 3 pólos 4 pólos 5 pólos

Macho
reto

Fêmea
90°

Tensão operacional max. 250 V AC/DC max. 125 V AC/DC

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 0.3 m

 0.6 m

 1.0 m

 1.5 m

 2.0 m

0030

0060

0100

0150

0200

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0,34 mm²

PVC (UL/CSA)

PUR/PVC

PUR (UL/CSA)

PUR(UL/CSA),faísca d. solda resistent

amarelo cinza preto

013 213 613

023 223 623

033 233 633

053 253 653

amarelo cinza preto

014 214 614

024 224 624

034 234 634

054 254 654

amarelo cinza preto

015 215 615

025 225 625

035 (126) 235 635 (732)

055 255 655

Tipo de cabo Cor do cabo Cor do cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

4 0 1 0 1 4 0 1 2 1 4 0 1 4 1



3.2.31

1 2 3

– –7 0 0 0

7 0 0 5

1

3

2

brown (+)

blue (–) 
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4 
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3 

4 
black (N/O)

brown  (+)

blue (–)

black (N/O)

1

3

4

white (N/C)
2

1

3

4

2

1

3
gn/ye  

5

4

2

1

3

5

4

2

brown  (+)

blue (–)

black (N/O)

white (N/C)

(* gray)

(* for cable type 126 and 732)

Female

43 

1 2 

5 

Male

3 4 

2 1 

5 

Male

4 3 

1 2 

5 

Female

4 3 

1 2 

5 

Female

43 

1 2 

5 

Male

3 4 

2 1 

5 

Co
ne

ct
or

es
 C

irc
ul

ar
es

 M
12

CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

* somente para cabos com certificação UL/CSA

Cabos de conexão

– M12 - M12

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

M12 Lite (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda

Mais informações sobre a  

composição do código do produto, 

verificar na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 3 pólos 4 pólos 5 pólos

Macho
90°

Fêmea
reto

Tensão operacional max. 250 V AC/DC max. 125 V AC/DC

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 0.3 m

 0.6 m

 1.0 m

 1.5 m

 2.0 m

0030

0060

0100

0150

0200

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0,34 mm²

PVC (UL/CSA)

PUR/PVC

PUR (UL/CSA)

PUR(UL/CSA),faísca d. solda resistent

amarelo cinza preto

013 213 613

023 223 623

033 233 633

053 253 653

amarelo cinza preto

014 214 614

024 224 624

034 234 634

054 254 654

amarelo cinza preto

015 215 615

025 225 625

035 (126) 235 635 (732)

055 255 655

Tipo de cabo Cor do cabo Cor do cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

4 0 1 7 1 4 0 2 0 1 4 0 2 2 1



3.2.32

1 2 3

– –7 0 0 0

7 0 0 5

1

3

2
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blue (–)

black (N/C) 
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4 
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3 

4 

green yellow

brown (+) 

blue (–)

black (N/O) 

1

3

4

white (N/C) 
2

1

3

4

2

green yellowwhite

brown (+)

blue (–)

black (N/O)

1

3

4

white (N/C)
2

1

3

4

2

gn/ye
55

green yellowwhite

(* gray)

(* for cable type 126 and 732)

Female

43 

1 2 

5 

Male

3 4 

2 1 

5 

Male

4 3 

1 2 

5 

Female

4 3 

1 2 

5 

Female

43 

1 2 

5 

Male

3 4 

2 1 

5 

Co
ne

ct
or

es
 C

irc
ul

ar
es

 M
12

CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

* somente para cabos com certificação UL/CSA

Cabos de conexão

– M12 - M12

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

M12 Lite (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda

Mais informações sobre a  

composição do código do produto, 

verificar na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 3 pólos com 2 × LED (PNP)

(NPN) sob encomenda

4 pólos com 3 × LED (PNP)

(NPN) sob encomenda

5 pólos com 3 × LED (PNP)

(NPN) sob encomenda

Macho
reto

Fêmea
90° com LED

Tensão operacional 24 V DC ±25 %

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 0.3 m

 0.6 m

 1.0 m

 1.5 m

 2.0 m

0030

0060

0100

0150

0200

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0,34 mm²

PVC (UL/CSA)

PUR/PVC

PUR (UL/CSA)

PUR(UL/CSA),faísca d. solda resistent

amarelo cinza preto

013 213 613

023 223 623

033 233 633

053 253 653

amarelo cinza preto

014 214 614

024 224 624

034 234 634

054 254 654

amarelo cinza preto

015 215 615

025 225 625

035 (126) 235 635 (732)

055 255 655

Tipo de cabo Cor do cabo Cor do cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

4 0 3 2 1 4 0 3 4 1 4 0 3 6 1



3.2.33

1 2 3

– –7 0 0 0 4 0 3 8 1

7 0 0 5

1

3

2

1 

3 

4 

2 

1 

3 

4 

brown (+) 

blue (–)

black (N/O) 

green yellow

Female

43 

1 2 

5 

Male

3 4 

2 1 

5 

Co
ne

ct
or

es
 C

irc
ul

ar
es

 M
12

CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

* somente para cabos com certificação UL/CSA

Cabos de conexão

– M12 - M12

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

M12 Lite (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda

Mais informações sobre a  

composição do código do produto, 

verificar na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 3 pólos com 2 × LED (PNP)

(NPN) sob encomenda

Macho
reto

Fêmea
90° com LED

Tensão operacional 24 V DC ±25 %

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 0.3 m

 0.6 m

 1.0 m

 1.5 m

 2.0 m

0030

0060

0100

0150

0200

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0,34 mm²

PVC (UL/CSA)

PUR/PVC

PUR (UL/CSA)

PUR(UL/CSA),faísca d. solda resistent

amarelo cinza preto

013 213 613

023 223 623

033 233 633

053 253 653

Tipo de cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

4 0 3 8 1



3.2.34

1 2 3
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7 0 0 5
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br  (+) 

bl  (–) 
3 

1 

4 

3 

br  (+) 

bl  (–) 
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5 
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5 

Co
ne

ct
or

es
 C

irc
ul

ar
es

 M
12

CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

* somente para cabos com certificação UL/CSA

Cabos de conexão

– M12 - M12

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

M12 Lite (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda

Mais informações sobre a  

composição do código do produto, 

verificar na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 4 pólos 4 pólos

Conector Y
Macho reto

Fêmeas
reto

Tensão operacional max. 250 V AC/DC

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 0.3 m

 0.6 m

 1.0 m

 1.5 m

 2.0 m

0030

0060

0100

0150

0200

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0,34 mm²

PVC (UL/CSA)

PUR/PVC

PUR (UL/CSA)

PUR(UL/CSA),faísca d. solda resistent

amarelo cinza preto

013 213 613

023 223 623

033 233 633

053 253 653

amarelo cinza preto

013 213 613

023 223 623

033 233 633

053 253 653

Tipo de cabo Cor do cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

4 0 7 0 1 4 0 7 2 1



3.2.35

1 2 3

– –7 0 0 0

7 0 0 5
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3 

Females

43 

1 2 

5 

Y-Male

3 4 

2 1 

5 

FemalesY-Male

3 4 

2 1 

5 43 

1 2 

5 

Co
ne

ct
or

es
 C

irc
ul

ar
es

 M
12

CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

* somente para cabos com certificação UL/CSA

Cabos de conexão

– M12 - M12

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

M12 Lite (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda

Mais informações sobre a  

composição do código do produto, 

verificar na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 4 pólos 4 pólos

Conector Y
Macho reto

Fêmeas
90°

Tensão operacional max. 250 V AC/DC

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 0.3 m

 0.6 m

 1.0 m

 1.5 m

 2.0 m

0030

0060

0100

0150

0200

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0,34 mm²

PVC (UL/CSA)

PUR/PVC

PUR (UL/CSA)

PUR(UL/CSA),faísca d. solda resistent

amarelo cinza preto

013 213 613

023 223 623

033 233 633

053 253 653

amarelo cinza preto

013 213 613

023 223 623

033 233 633

053 253 653

Tipo de cabo Cor do cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

4 0 7 4 1 4 0 7 6 1



3.2.36
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(N/O)
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 C
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es

 M
12

CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

* somente para cabos com certificação UL/CSA

Cabos de conexão

– M12 - M12

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

M12 Lite (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda

Mais informações sobre a  

composição do código do produto, 

verificar na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 4 pólos com 2 × LED (PNP)

(NPN) sob encomenda

4 pólos com 2 × LED (PNP)

(NPN) sob encomenda

Conector Y
Macho reto

Fêmeas
90° com LED

Tensão operacional 24 V DC ±25 %

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 0.3 m

 0.6 m

 1.0 m

 1.5 m

 2.0 m

0030

0060

0100

0150

0200

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0,34 mm²

PVC (UL/CSA)

PUR/PVC

PUR (UL/CSA)

PUR(UL/CSA),faísca d. solda resistent

amarelo cinza preto

013 213 613

023 223 623

033 233 633

053 253 653

amarelo cinza preto

013 213 613

023 223 623

033 233 633

053 253 653

Tipo de cabo Cor do cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

4 0 7 8 1 4 0 8 0 1



3.2.37

1 2 3

– –7 0 0 0

1

3

2

blue (–) 

1 

3 
 

4 

1 

3 

4 

shield

brown (+) 

black (N/O) 

1 

3 
 

4 

2 

1 

3 

4 

2 

shield 

brown (+) 

blue (–)

black (N/O) 

white (N/C) 
1 

3 
 

4 

2 

1 

3 

4 

2 

gn/ye 
5 5 

shield 

brown (+) 

blue (–)

black (N/O) 

white (N/C) 

Female

43 

1 2 

5 

Male

3 4 

2 1 

5 

Male

4 3 

1 2 

5 

Female

4 3 

1 2 

5 

Female

43 

1 2 

5 

Male

3 4 

2 1 

5 

Co
ne

ct
or

es
 C

irc
ul

ar
es

 M
12

CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

Cabos de conexão

– M12 - M12

– blindado

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

Mais informações sobre a  

composição do código do produto, 

verificar na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 3 pólos 4 pólos 5 pólos

Macho
reto

Fêmea
reto

Tensão operacional max. 60 V AC/DC

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 0.3 m

 0.6 m

 1.0 m

 1.5 m

 2.0 m

0030

0060

0100

0150

0200

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0,34 mm²

PVC

PUR/PVC

PUR

cinza

317

318

cinza verde

330

331

820 - DESINA®

cinza

348

349

Tipo de cabo Cor do cabo Cor do cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

4 0 4 8 1 4 0 5 0 1 4 0 5 2 1



3.2.38
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CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

* somente para cabos com certificação UL/CSA

Cabos de conexão

– M12 - M12

– blindado

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

Mais informações sobre a  

composição do código do produto, 

verificar na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 8 pólos 8 pólos

Macho
reto

Fêmea
reto

Tensão operacional max. 30 V AC/DC

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 0.3 m

 0.6 m

 1.0 m

 1.5 m

 2.0 m

0030

0060

0100

0150

0200

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0,25 mm²

PUR, (esteiras articuladas)

PUR (UL/CSA)

cinza

291

cinza

294

Tipo de cabo Cor do cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

4 8 0 4 1 4 8 0 4 1



3.2.39
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 M
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CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

* somente para cabos com certificação UL/CSA

Cabos de conexão

– M12 - M8

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

Mais informações sobre a  

composição do código do produto, 

verificar na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 3 pólos 4 pólos

Macho
reto

Fêmea
reto

Tensão operacional max. 60 V AC/DC max. 30 V AC/DC

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 0.3 m

 0.6 m

 1.0 m

 1.5 m

 2.0 m

0030

0060

0100

0150

0200

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0,25 mm²

PVC (UL/CSA)

PUR/PVC

PUR (UL/CSA)

PUR(UL/CSA),faísca d. solda resistent

amarelo cinza preto

010 210 610

020 220 620

030 230 630

050 250 650

amarelo cinza preto

011 211 611

021 221 621

031 231 631

051 251 651

Tipo de cabo Cor do cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

4 0 5 6 1 4 0 5 8 1



3.2.40
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CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

* somente para cabos com certificação UL/CSA

Cabos de conexão

– M12 - M8

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

Mais informações sobre a  

composição do código do produto, 

verificar na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 3 pólos 4 pólos

Macho
reto

Fêmea
90°

Tensão operacional max. 60 V AC/DC max. 30 V AC/DC

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 0.3 m

 0.6 m

 1.0 m

 1.5 m

 2.0 m

0030

0060

0100

0150

0200

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0,25 mm²

PVC (UL/CSA)

PUR/PVC

PUR (UL/CSA)

PUR(UL/CSA),faísca d. solda resistent

amarelo cinza preto

010 210 610

020 220 620

030 230 630

050 250 650

amarelo cinza preto

011 211 611

021 221 621

031 231 631

051 251 651

Tipo de cabo Cor do cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

4 0 6 0 1 4 0 6 2 1



3.2.41
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CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

* somente para cabos com certificação UL/CSA

Cabos de conexão

– M12 - M8

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

Mais informações sobre a  

composição do código do produto, 

verificar na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 3 pólos com 2 × LED (PNP)

(NPN) sob encomenda

4 pólos

Macho
reto

Fêmea
90° com LED

Conector Y
Macho reto

Fêmeas
reto

Tensão operacional 24 V DC ±25 % max. 60 V AC/DC

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 0.3 m

 0.6 m

 1.0 m

 1.5 m

 2.0 m

0030

0060

0100

0150

0200

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0,25 mm²

PVC (UL/CSA)

PUR/PVC

PUR (UL/CSA)

PUR(UL/CSA),faísca d. solda resistent

amarelo cinza preto

010 210 610

020 220 620

030 230 630

050 250 650

amarelo cinza preto

010 210 610

020 220 620

030 230 630

050 250 650

Tipo de cabo Cor do cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

4 0 6 4 1 4 0 8 2 1



3.2.42
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CONECTORES CIRCULARES M12

Certificações:

* somente para cabos com certificação UL/CSA

Cabos de conexão

– M12 - M8

Forma Tipo de cabo Comprim. do Cabo

Mais informações sobre a  

composição do código do produto, 

verificar na página 3.1.i

Artigo Nº

Forma
Type 4 pólos 4 pólos com 2 × LED (PNP)

(NPN) sob encomenda

Conector Y
Macho reto

Fêmeas
90°

Conector Y
Macho reto

Fêmeas
90° com LED

Tensão operacional max. 60 V AC/DC 24 V DC ±25 %

Proteção IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados técnicos

 0.3 m

 0.6 m

 1.0 m

 1.5 m

 2.0 m

0030

0060

0100

0150

0200

Comprim. do Cabo

Diâmetro do fio 0,25 mm²

PVC (UL/CSA)

PUR/PVC

PUR (UL/CSA)

PUR(UL/CSA),faísca d. solda resistent

amarelo cinza preto

010 210 610

020 220 620

030 230 630

050 250 650

amarelo cinza preto

010 210 610

020 220 620

030 230 630

050 250 650

Tipo de cabo Cor do cabo Cor do cabo

Diagrama do circuito

Disposição de contatos

Atenção

Outras versões sob encomenda. Diferentes comprimentos de cabos até 2 m podem ser comprados com passos de 0.2 m, a partir de 2 m com 

passos de 0.5 m.

4 0 8 4 1 4 0 8 6 1


