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RELÉS / RELÉS DE SEGURANÇA

Relés

– Terminais de parafuso

RM
Relé de saída 

1 relé; 2 contatos NAF

RM
Relé de saída 

1 relé; 4 contatos NAF

RM
Relé de saída 

2 relés; 1 contato NAF cada

RM
Relé de saída 

2 relés; 2 contatos NAF cada

Diagrama do circuito
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Dados para pedido Art-Nº Art-Nº Art-Nº Art-Nº

24 V AC/DC (±10 % - 20 mA) 51540 51410

230 V AC (+10 -15 % - 10 mA) 51413 51412

24 V AC/DC (±10 % - 10 mA) 51485

24 V AC/DC (±10 % - 14 mA) 51465

Capacidade de chaveamento de (EN 60947-5-1)

AC-1 8 A (24 V AC; 110 V AC; 230 V AC) – 8 A (24 V AC; 110 V AC; 230 V AC)

AC-12 – 2 A (24 V AC); 0.5 A (230 V AC) –

AC-15 3 A (24 V AC; 110 V AC; 230 V AC) 1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC) 3 A (24 V AC; 110 V AC; 230 V AC)

DC-13 2 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC);  

0.2 A (230 V DC)

0.8 A (24 V DC); 0.01 A (230 V DC) 1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 

0.15 A (230 V DC)

2 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC);  

0.2 A (230 V DC)

Entrada

Display LED LED (vermelho)

Saída

Tensão de chaveamento max. 250 V AC/DC

Corrente por saída max. 8 A max. 2 A max. 8 A

Mín. Corrente de carga 100 mA 0.1 mA 100 mA

Potência (depende da tensão) max. 1250 VA/240 W max. 125 VA/60 W max. 1250 VA/240 W

Frequência de chaveamento máx. 0,1 Hz (com carga)

Material do contato Ag Ni 0.15 hv Ag Au Ag Sn O2 Ag Ni 0.15 hv

Tempo de acionamento/desacionamento/

rebatimento

10/10/2 ms 10/20/2 ms 10/10/2 ms

Dados gerais

Vida mecânica/elétrica  50.000.000 chaveamentos/depende da carga 20.000.000 chaveamentos/depende da carga

Tensão de isolamento de teste 4 kV 1.5 kV 4 kV

Faixa de temperatura -20...+50 °C

Método de montagem Montagem em trilho DIN TH35 ou G32 (EN 60715)

Desenho dimensional

Atenção

Murrelektronik Online Shop 

onlineshop.murrelektronik.com/en 102

75

22.5
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RELÉS / RELÉS DE SEGURANÇA

Relés

– Terminais de parafuso

– com contatos de deslocamento 
positivo

RM
Relé de saída 

1 relé; 2 contatos NA/2 contatos NF

RM
Relé de saída 

1 relé; 3 contatos NA/1 contato NF

MKS
Relé de saída 

1 relé; 1 contato NA/1 contato NF 

Diagrama do circuito
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Dados para pedido Art-Nº Art-Nº Art-Nº

24 V DC (±10 % - 17 mA) 51300 51301

24 V DC (±10 % - 38 mA) 51302

Capacidade de chaveamento de (EN 60947-5-1)

AC-1 5 A (24 V AC; 110 V AC; 230 V AC) 6 A (24 V AC; 110 V AC; 230 V AC)

DC-13 2 A (24 V DC); 0.4 A (110 V DC); 0.2 A (230 V DC) 3 A (24 V DC); 0.22 A (110 V DC);  

0.1 A (230 V DC)

AC-15 4 A (24 V AC); 3 A (110 V AC); 2 A (230 V AC) 3 A (24 V AC; 110 V AC; 230 V AC)

Entrada

Display LED LED (vermelho) LED (verde)

Saída

Tensão de chaveamento max. 250 V AC/DC

Corrente por saída max. 5 A max. 6 A

Mín. Corrente de carga 300 mA 10 mA

Potência (depende da tensão) max. 1000 VA/50 W max. 1500 VA/100 W

Frequência de chaveamento máx. 0,1 Hz (com carga) max. 1 Hz max. 5 Hz

Material do contato Ag Ni 10 hv Ag hv; Ag Sn O2 Ag Ni 10 hv

Tempo de acionamento/desacionamento/

rebatimento

15/15/2 ms 15/15/1.5 ms

Dados gerais

Vida mecânica/elétrica  1.000.000 chaveamentos/depende da carga 10.000.000 chaveamentos/depende da carga

Tensão de isolamento de teste 2.5 kV 4 kV

Faixa de temperatura -20...+50 °C

Método de montagem Montagem em trilho DIN TH35 ou G32 (EN 60715)

Desenho dimensional
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Atenção

Murrelektronik Online Shop 

onlineshop.murrelektronik.com/en

22.5
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62


